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FICHE TECHNIQUE : 
Dimensions : 43” H x 24” L x 28” P 
Poids : 95 livres. 
Réservoir de liquide nouvellement ajouté : 24 Qt.    
Réservoir de fluide résiduaire : 24 Qt. 
Puissance : Puissance : 12V CC 
 
VENDU SÉPARÉMENT:  
Kit d'adaptateurs : #AK77650   
Adaptateurs individuels/accessoires

✔	 ��Opération de flux inversé pour un service 
complet avec moteur à l'arrêt

✔	 ���La déconnexion est effectuée avec du 
liquide de refroidissement à température 
ambiante

✔	 ���Dispositif de décompression du système 
de refroidissement pour un accès sécurisé 
au système de refroidissement à chaud

✔	 ���Mode en boucle intégré

✔	 ���Arrêt automatique à la fin du service

✔	 ���Fonction EVAC pour l'élimination facile des 
fluides dans le réservoir de déversement 

✔	 ���Système d'adaptateur à raccord rapide 

✔	 ���Unité mobile et pratique

La machine d'échange de liquide de refroidissement de Wynn’s contribue à prolonger la durée de vie des composants 
du système de refroidissement en les gardant propres et fonctionnant aussi efficacement que possible.Lorsqu'il 
est utilisé avec les produits correspondants de Wynn’s, l'échangeur du liquide de refroidissement aide à faciliter la 
dissolution des dépôts nocifs, en les suspendant dans l'ancien liquide de refroidissement pour un retrait facile.

ÉCHANGEUR DE LIQUIDEN° D'ARTICLE : EW76501

SCANNER POUR EN SAVOIR PLUS


