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ARTÍCULO N.º : EW87502

✔	 Inyección de aditivos mejorada

✔	Modos de cambio de varilla y línea de enfriador

✔	 Contador de cuartos de galón (1 a 20 cuartos de galón)

✔	Memoria de interrupción de energía

✔	 Drenaje de transmisión completo para cambio de filtro

✔	 Evacuación completa del fluido de desecho

✔	Medición precisa y aprobada del fluido (+/-3 %)

✔	 Botones individuales para agregar y quitar líquido

✔	 Voltímetro

✔	 Pantalla LCD trilingüe con retroiluminación con 
indicaciones operativas

✔	 Opciones de medición estándar y métricas

✔	Mangueras de servicio transparentes para 
confirmación visual del flujo de líquido

✔	 Bastidor tipo drenaje para el adaptador

✔	 Unidad conveniente, portátil y transportable

ESPECIFICACIONES: 
Dimensions : 38” (alto) x 24” (ancho) x 
26” (profundidad) 
Peso: 92 lb. 
Tanque de nuevo líquido: 24 Qt. 
Tanque de líquido de desecho: 24 Qt. 
Bombas: Grande 2,5 GPM 
Energía: Energía de 12V CC
 
VENDIDO POR SEPARADO:  
Kit adaptador: #ZW9903QC 
Adaptadores individuales

Ahora es más fácil alargar la vida de la transmisión, con la máquina de cambio de líquido de transmisión 
Wynn’s® con modo de varilla, que tiene capacidad para prestar servicio a la mayoría de los vehículos.
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